
TECHNISCHES BLATT

System 9
Industriebodenbeschichtung
für mittlere mechanische Belastung

Die selbstverlaufende und quarzabgestreute 

Bodenbeschichtung ist angepasst an die 

Beanspruchungen und Intensität der Nutzung für 

industrielle Anwendungen mit mittlerer mechanischer 

Belastung. Eigenschaften wie Rutschhemmung, 

Ableitfähigkeit, Flüssigkeitsdichtigkeit, Abriebfestig-

keit, Schlag- und Stoßfestigkeit oder chemische 

Beständigkeit werden als Einzelanforderung oder 

in Kombination eingestellt. Wir passen die Qualität 

Aufgabenstellungen an. Die Beschichtung ist für die 

Nutzung durch PKWs, Gabelstapler und Hubwagen 

mit weicher Bereifung hervorragend geeignet.

Grundierung

Versiegelung

 130 0,6 kg/qm

Systemeigenschaften:

in allen RAL-Farbtönen erhältlich

staplerfest

hohes Nivellierungsvermögen

hoch chemikalienbeständig

hoch vergilbungsresistent

 115 0,5 kg/qm

Beschichtung

 122 2,0-3,0 kg/qm

1:1 mit Quarz anmischen 01-04 mm

Quarz 0,3-0,8 mm 3,0-5,0 kg/qm

Quarzabstreuung
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